Jan de Boon en Judith van der Meer brengen een transparante laag aan

SPELEN MET PIGMENTEN IN WONING

Bijzondere
kleurbeleving

Bij renovatie van een woonhuis uit de jaren 30 in Delft
is een speciale schildertechniek toegepast die doet
denken aan aquarelleren. Na een voorbewerking met
natuurproducten, vond de afwerking plaats in een
transparante kleurtechniek. Deze combinatie zorgt voor
een bijzondere kleurbeleving in de woning.
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Jeroen van Zijderveld prepareert de ondergrond door met de
roller een caseine muurverf, voorzien van witte kwarts, op te
zetten



ind 2018 begon een klein team vak-

mensen met de renovatie van een

woonhuis in Delft uit de jaren 30. Bij
dit project waren betrokken: Jan de Boon van
de Werkplaatsgsb, Aannemersbedrijf Togni,
Judith van der Meer Muurschilderingen, Peter
van Zijderveld (Sign Wijs) en schildersbedrijf
Jeroen van Zijderveld.

Het complete laksysteem van de paneel-
deuren, kozijnen en lijstwerk werd verwijderd
envoorzien van een nieuw verfsysteem op basis
van natuurverfvan het merk Aquamarijn. Het
hang- en sluitwerk werd vernieuwd en terug-
gebracht in de oorspronkelijke stijl, plafonds
en wanden schoongemaakt en uitgevlakt. De
massief eiken vloeren werden opnieuw gelegd
of zelfs geheel vernieuwd en afgewerkt met
een bijpassende eiken plint. In de gang en de
natte ruimtes lagen bestaande stenen vloeren
en daar werden de MDF-plinten, neuten en
stofdorpels vervangen door een variant in
hardsteen.

De wanden werden eerst behandeld met
100 procent natuurproducten van het merk
Aglaia Stuttgart in Duitsland. Deze voorbe-
werking met natuurproducten in combinatie
met de afwerking in een transparante kleur-
techniek (zie kader) zorgt voor een bijzondere
kleurbeleving in de woning.

Latligt hoog

De lat lag hoog in dit project. De toepas-
sing van een transparante kleurtechniek
op de wanden, enigszins te vergelijken met
aquarelleren, werd uitgevoerd door Jan de
Boon en Judith van der Meer. Het eindresultaat
staat of valt bij het creéren van een zo perfect
mogelijke ondergrond. De bestaande pleister-
laag werd uitgevlakt en glad geschuurd voor
een optimaal resultaat. Na het schuren werd
de muur voorzien van een voorstrijkmiddel
waar, na droging, een eerste laag muurverf
van Aglaia op basis van caseine kon worden
opgezet. De caseine is een melkeiwit dat zorgt
voor het egaal binden van de pigmenten die,
middels de transparanttechniek, later over
de witte wanden werd gezet. In de tweede
laag muurverf werd een fijne, witte kwarts
gemengd, waarbij de mengverhouding essen-
tieel is. Voor een mooie egale laag, met goede
verdeling van de kwarts, moesten de muren
secuur worden gerold. Door de dikte van de
muurverf en de trage droging is het mogelijk
om een goede verdeling te krijgen. De wand
werd afgewerkt met een derde laag muurverf
voor het vastzetten van de kwarts. De combi-

Enkele kratten vol met verschillende pigmenten
in poedervorm staan klaar

natie van al deze lagen gaf een toplaag die is
te vergelijken met aquarelpapier.

Laten ontstaan

Om de kleuren per ruimte te bepalen, ging
De Boon voorafin gesprek met de klant. Welke
kleuren vinden zij mooi? Wat is de kleur van
het meubilair, de gordijnen en de vloer? De
kleur van de vloer is sterk bepalend voor de
toegepaste kleuren op de wanden. De kunst
van het kleuren zelfis: het laten ontstaan. Een
transparante kleur ontstaat op de wand, waar-
bij lichtinval en hoe de ruimte is geconcipieerd
van belang zijn. Een klant wordt dan ook in
de laatste fase van het kleurproject intensief
betrokken bij het overleg. Het eindresultaat is
een huis waarin je kleur ‘beleeft’. De verschil-
lende ruimtes zijn qua kleur in harmonie met
elkaar verbonden, waarbij ook de achtertuin

PROJECT IN BEELD

Doorkijk vanuit de keuken in het jaren 30 huis in
Delft

verbindend kan zijn met wat er binnen voor
kleur op de wanden wordt gezet.

Spelen met kleur

De bijzondere kleurschakering is niet te
vergelijken met een traditionele, dekkende
muurverf op kleur. Is de kleur bijvoorbeeld
te intens, dan kan ‘ie met een volgende laag
weer iets worden teruggebracht. Het is letter-
lijk spelen met kleur, zoals ook een aquarel
ontstaat. De combinatie van kleur en daglicht
verhoogt nog eens het effect. De slag van de
kunstenaar bij het opbrengen met de spalter
geeft het een persoonlijk tintje, bijzonder mooi
om te zien. De verschillende pigmenten en
het bindmiddel worden geleverd door Dolci
Colore, een fabriek in Verona (Itali€) en Aglaia
Stuttgart in Duitsland. Het project werd begin
februari afgerond. e

TRANSPARANTE KLEURTECHNIEK

Een beschrijving van het afwerken in transparante kleurtechniek. Enkele kratten vol met
verschillende pigmenten in poedervorm staan klaar. Daarnaast penselen en brede spalters om de
waterdunne lagen op te brengen. Aan de hand van het vooronderzoek gaan De Boon en Van der

Meer aan de slag. Per ruimte wordt een mengsel van pigment, bindmiddel op basis van bijenwas en

water aangemaakt. De glacis wordt gelijkmatig aangebracht met een brede spalter in S-vormige

bewegingen, waarbij de opgebrachte glacis niet mag gaan lopen. De transparante eerste laag
wordt zichtbaar en de keuze van het pigment is bepalend voor de verdere opbouw. Wanneer
de laag droog is, wordt er gekeken hoe het resultaat is. Dan wordt er een tweede en derde laag

aangebracht. Doordat alle lagen transparant zijn, draagt elke kleurlaag bij aan de beleving van de
uiteindelijke kleur. Zo ontstaat een transparant kleurenpalet op de wanden met het gebruik van

circa 16 verschillende pigmenten.
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